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 1 개요 

1.1 개요 

TCP 접속을 하기 위해서는 접속 모드에 따라서 서버와 클라이언트가 있어야 합니다. TCP 

서버는 수동적으로 접속을 대기하고, TCP 클라이언트는 능동적으로 접속을 시도합니다. 

모든 ezTCP 제품들은 이 두 가지 통신모드를 모두 지원합니다. 하지만 지금까지는 이 

모드를 서로 전환하고자 할 때 환경 값 변경이 먼저 이루어져야 했습니다. 

 

 

그림 1-1 기존의 모드 전환 

 

TCP 서버/클라이언트 접속모드 동시지원 기능은 이러한 번거로움을 없애 줍니다. 이 

기능을 사용하면 한 번의 설정만으로 상황에 따라서 ezTCP를 서버 또는 클라이언트로 

동작시킬 수 있습니다. 

 

그림 1-2 TCP 서버/클라이언트 모드 사용시 모드 전환 

 이 모드를 사용할 경우, ezTCP는 한 번에 하나의 TCP 접속만 연결할 수 있습니다. 

TCP 서버로 또는 클라이언트로의 동작과 상관 없이 이미 하나의 호스트가 접속되어 

있으면 다른 어떤 호스트도 해당 ezTCP로 접속할 수 없습니다. 
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1.2 응용 예 

1.2.1 비상 알림 

평상시에는 서버에서 원격의 장비로 접속하여 모니터링 하다가, 비상시 원격의 장비가 

서버로 접속을 해야 하는 경우 

 

그림 1-3 비상 알림 시스템 

1.2.2 우회 접속 

일정한 서버로 데이터를 전송하다가 문제 발생으로 해당 서버에 접속할 수 없을 때, 제 

2의 호스트에서 장비로 접속하는 경우 

 

그림 1-4 우회 접속 시스템 
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 2 설정 

2.1 ezManager를 이용한 설정 

2.1.1 설정 항목 

TCP 서버/클라이언트 모드는 현재 ezManager를 통해서 설정할 수 있습니다. 다음은 이 

모드를 사용하기 위해 필요한 관련 환경 값 입니다. 

항목 설명 비고 

통신모드 기본 TCP/IP 통신 모드 TCP 클라이언트 

통신할 주소 접속을 시도할 서버의 주소 - 

통신할 포트 접속을 시도할 포트번호 - 

제품 로컬포트 접속을 대기할 포트번호 - 

TCP 서버 TCP 서버/클라이언트 모드 사용 체크옵션(필수) 

접속 전 데이터 크기 접속을 시도하기 위해 필요한 데이터 량 단위: 바이트 

접속종료 대기시간 접속을 종료하기 위해 대기하는 시간 단위: 초 

표 2-1 관련 설정 항목 

 통신모드 

TCP 서버/클라이언트 모드를 사용하기 위해서는 반드시 통신모드를 TCP 

클라이언트로 설정해야 합니다. 

 통신할 주소 

ezTCP가 TCP 클라이언트로 동작할 때, 접속을 시도 할 호스트의 IP주소 또는 도메인 

이름을 입력하는 곳 입니다. 

예) 10.1.0.2 또는 www.sollae.co.kr 

 통신할 포트 

ezTCP가 TCP 클라이언트로 동작할 때, 접속을 시도 할 서버가 대기하고 있는 로컬 

포트번호 입니다. 

 제품 로컬포트 

ezTCP가 TCP 서버로 동작할 때, 접속을 대기할 포트번호 입니다. 

 TCP 서버 

[통신모드]를 TCP 클라이언트로 설정하면 [제품 로컬포트] 오른쪽에 이 체크옵션이 

활성화 됩니다. TCP 서버/클라이언트 모드 사용 시 반드시 체크 해야 합니다. 
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 접속 전 데이터 크기 

ezTCP가 TCP 클라이언트인 경우, 시리얼포트로 이 항목에 설정된 크기 이상의 

데이터가 들어왔을 때 접속을 시도 합니다. 이 항목의 값이 0이면, ezTCP는 

부팅하자마자 원격 호스트로 접속을 시도 합니다. 

 접속종료 대기시간 

TCP 접속 중 이 항목에 설정된 시간 동안 데이터 통신이 없으면 접속을 종료 합니다. 

TCP 접속은 기본적으로 1:1로 이루어집니다. 따라서 ezTCP가 임의의 호스트와 이미 

접속이 이루어진 경우, 다른 호스트는 접속을 할 수 없습니다. 이 항목을 적절히 

설정해 주면 데이터 통신이 없을 때 접속을 끊어, 다른 호스트와도 접속을 할 수 

있습니다. 

 TCP 서버/클라이언트 접속모드 동시지원기능을 동시에 두 개의 접속을 맺는 

기능으로 오해할 수 있습니다. 그러나 앞서 말한 것과 같이 그것은 불가능합니다. 접속 

실패를 방지하기 위해서는 사용자 데이터 송/수신 시스템의 특징을 고려하여 

[접속종료 대기시간] 항목을 적절히 설정해 주어야 합니다. 

 

2.1.2 설정 예 

설정 예에서는 해당 기능의 설정방법과 의미를 쉽게 이해할 수 있도록 PC와 ezTCP를 

1:1로 연결하는 과정이 설명되어 있습니다. 

 항목 별 설정 예 

항목 설정 값 

통신모드 TCP 클라이언트 

제품 IP 주소 10.1.0.1 

통신할 주소 10.1.0.2 

통신할 포트 1470 

제품 로컬포트 1470 

TCP 서버 체크 

접속 전 데이터 크기 10 바이트 

접속종료 대기시간 25 초 

표 2-2 항목 별 설정 예 
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 설정 순서 

 
그림 2-1 ezManager를 통한 설정 순서 

 

① ezManager 실행 후 [전체검색] 

② 검색 결과의 해당 제품 선택 

③ [시리얼 포트] 탭으로 이동 

④ [TCP 클라이언트] 통신모드 선택 

⑤ [통신할 주소]에 접속 할 PC의 IP 주소 입력 

⑥ [통신할 포트]에 접속 할 PC의 포트번호 입력 

⑦ [TCP 서버] 옵션 체크 

⑧ 접속을 기다릴 [제품 로컬포트] 설정 

⑨ [접속 전 데이터 크기] 설정 

⑩ [접속종료 대기시간] 설정 
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 3 동작 

[2.1.2 설정 예]처럼 설정이 완료 된 경우(접속 전 데이터 크기: 10, 접속종료 대기시간: 25), 

ezTCP 는 다음과 같이 동작 합니다. 

 시간 흐름도 

 

 

그림 3-1 동작 예 
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 시간에 따른 상태 

시간 상태 

~ 
○ ezTCP가 서버로 동작 (10.1.0.1: 1470) 

○ 원격 호스트가 ezTCP로 TCP 접속 요청 (→ 10.1.0.1: 1470) 

① ○ TCP 접속 완료 

~ ○ TCP/IP ↔ Serial 양방향 데이터 통신 

② ○ TCP/IP 데이터가 마지막으로 송/수신 된 시점 

~ ○ ② 이후 데이터 통신 없이 시간 경과 

③ ○ 25초 이후 접속종료 대기시간에 따라 TCP 접속 종료 

~ ○ TCP 접속 종료 과정 

④ ○ TCP 접속 종료 완료 시점 

~ ○ ezTCP가 서버로 동작 (10.1.0.1: 1470) 

⑤ 

○ ezTCP가 시리얼 포트로부터 10 바이트 크기의 데이터 수신 

○ ezTCP가 클라이언트로 동작 

○ 원격 호스트로 TCP 접속 요청 (→ 10.1.0.2:1470) 

~ ○ TCP 접속 과정 

⑥ ○ TCP 접속 완료 

~ 
○ 접속 직후 수신한 데이터 #3을 원격 호스트로 전송 

○ TCP/IP ↔ Serial 양방향 데이터 통신 

표 3-1 시간에 따른 제품 상태 
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 4 문서 변경 이력 

날짜 버전 내용 작성자 

2009.11.27 1.0 ○ 최초 작성 이 인 

2011.09.21 1.1 ○ 사용 가능한 제품 수정 이성운 

2018.02.09. 1.2 
○ 사용 가능한 제품 내용 삭제 

○ 표 캡션 위치 수정: 상단 > 하단 
이 인 
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