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구매 관련
사용전 알아야 할 것들
어떻게 해야 하나요 ?
안 돼요!!
제품설명
유틸리티 관련
수리 신청
===============
I/O 제품 관련
---------------
CIE-H14
CIE-H12
CIE-H10
CIE-M10
EZI-10
===============
유선랜 제품 관련
---------------
CSE-B63
CSE-B63N
CSE-B63N2
CSE-H20
CSE-H21
CSE-H25
CSE-H53
CSE-H53N
CSE-H55
CSE-H55N
CSE-H55N2
CSE-M32
CSE-M53
CSE-M53N
CSE-M73
CSE-T16
CSE-T32
CSC-H64
EZL-50
EZL-50L
EZL-50M
EZL-60
EZL-60L
EZL-60M
EZL-70
EZL-100
EZL-110
EZL-200
EZL-200L
EZL-200F
EZL-220
EZL-400
EZL-400S
EZL-410
===============
무선랜 제품 관련
---------------
CSW-H85K
CSW-H85F
CSW-M85
CSW-M83
CSW-B85
CSW-B85K
CSW-H80
EZL-80
EZL-80c
EZL-90
EZL-300W
EZL-300S
EZL-300W Lite
EZL-300L
===============
PPP 제품 관련
---------------
CSP-H50
EZU-100
EZP-250
EZP-200
EZP-200LV
===============
모드버스게이트웨이 제품 관련
---------------
SMG-5400
SMG-5410
SMG-5420
===============
유틸리티 관련
---------------
ezConfig
ezManager
ezSerialConfig
ezTerm
ezVSP
spFinder
hotflash
pflash
uflash
wflash
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					NO	Title	Hit	Point	Voter
	
	235	
							검색, 통신이 안돼요? (ezTCP 자체 점검)  
							62755	
						
						3						
							
						
						42						
						
	137	
							1:N으로 통신하려면 어떻게 해야하나요?
							51654	
						
						3						
							
						
						11						
						
	117	
							수량에 따른 제품 구매 및 견적은 어디로 요청해야 하나요?
							43683	
						
						3						
							
						
						11						
						
	416	
							RS485로 연결했는데 이상한 데이터가 계속 들어와요!
							41865	
						
						3						
							
						
						11						
						
	474	
							텔넷 보안 이슈 관련 텔넷 옵션 해제 방법
							29738	
						
						3						
							
						
						11						
						
	285	
							ezVSP에서  가상포트를 만들면 금지 표시가 뜨고 생성이 안 돼요.
							26290	
						
						3						
							
						
						11						
						
	15	
							ezTCP 란 무엇인가요
							26288	
						
						3						
							
						
						11						
						
	456	
							ezVSP가 자동으로 실행이 안 됩니다.
							24947	
						
						3						
							
						
						11						
						
	465	
							ipTIME 공유기의 DDNS를 등록했는데도, 통신이 안 돼요.
							24260	
						
						3						
							
						
						11						
						
	99	
							ISP모드와 콘솔모드(Console)가 무엇이며 어떻게 전환을 하나요?
							22985	
						
						3						
							
						
						11						
						
	473	
							ezVSP 설치시 [0xc0150002] 에러 발생
							22600	
						
						3						
							
						
						11						
						
	94	
							IP주소 표기법과 SUBNET / BROADCAST IP / GATEWAY
							21411	
						
						3						
							
						
						11						
						
	244	
							KT 회선에서 DDNS 업데이트가 안 돼요. (KT 신인증)
							21180	
						
						3						
							
						
						11						
						
	14	
							제품 가격이 궁금합니다.
							20309	
						
						3						
							
						
						11						
						
	250	
							노트북과 애드혹(Ad-hoc) 연결이 안 돼요.
							19753	
						
						3						
							
						
						11						
						
	35	
							통신모드는 어떻게 변경하나요?
							19354	
						
						3						
							
						
						11						
						
	30	
							TCP서버 인터페이스 방식에 대해 알고 싶습니다.
							18545	
						
						3						
							
						
						11						
						
	43	
							ezTCP를 다량으로 구입했는데 ping 테스트가 안되는게 많습니다.
							18284	
						
						3						
							
						
						11						
						
	34	
							통신모드란 무엇을 말하는 것입니까?
							18047	
						
						3						
							
						
						11						
						
	17	
							ezTCP의 비밀번호를 잊어버렸어요.
							17887	
						
						3						
							
						
						11						
						
	32	
							TCP클라이언트 인터페이스 방식에 대해 알고 싶습니다.
							17381	
						
						3						
							
						
						11						
						
	63	
							무선랜 제품이 지원하는 랜 카드를 알고 싶습니다.
							17173	
						
						3						
							
						
						11						
						
	226	
							기능별로 각 제품에 적용된 펌웨어 버전을 알고 싶습니다.
							16715	
						
						3						
							
						
						11						
						
	12	
							샘플 구매방법을 알고 싶습니다.
							16423	
						
						3						
							
						
						11						
						
	18	
							펌웨어 다운로드가 안 돼요.
							16396	
						
						3						
							
						
						11						
						
	60	
							여러대의 장비에 동시에 데이터를 보내고 싶습니다.(1:N 통신 UDP broadcast)
							16283	
						
						3						
							
						
						11						
						
	31	
							AT명령 (ATC - AT Command) 동작 모드에 대해 알고 싶습니다.
							16270	
						
						3						
							
						
						11						
						
	92	
							ARP cache table 문제와 해결책
							15836	
						
						3						
							
						
						11						
						
	248	
							CIE-H10/H12/H14/M10의 입력포트 값을 시리얼 포트로 확인할 수 있나요?
							15517	
						
						3						
							
						
						11						
						
	22	
							RJ45 커넥터의 구입처를 알고 싶습니다
							15305	
						
						3						
							
						
						11						
						
	101	
							기존 제품 변경 없이 인터넷에 연결할 수 있나요 ?
							15012	
						
						3						
							
						
						11						
						
	26	
							제품 사용시 필요한 프로그램은 무엇이 있습니까?
							14625	
						
						3						
							
						
						11						
						
	95	
							Windows/Linux socket 프로그래밍시 유의사항
							14574	
						
						3						
							
						
						11						
						
	33	
							UDP 인터페이스 방식에 대해 알고 싶습니다.
							14285	
						
						3						
							
						
						11						
						
	51	
							랜(이더넷) 케이블(UTP)를 연결하는 방법을 알고싶습니다.
							14207	
						
						3						
							
						
						11						
						
	240	
							CSW-H80을 처음 사용하는데, 어떻게 해야할지 모르겠어요
							14189	
						
						3						
							
						
						11						
						
	50	
							원거리의 장비 두대를 시리얼로 연결하고 싶습니다.
							13963	
						
						3						
							
						
						11						
						
	102	
							어떤 제품을 사용해야 하나요 ? 추천해 주세요.
							13931	
						
						3						
							
						
						11						
						
	37	
							IP 주소는 어떻게 설정할 수 있습니까 ?
							13855	
						
						3						
							
						
						11						
						
	42	
							포트번호 부여방법을 알고 싶습니다.
							12934	
						
						3						
							
						
						11						
						
	28	
							제품의 A/S에 관해서 알려주세요
							12671	
						
						3						
							
						
						11						
						
	105	
							ADSL, 케이블 모뎀을 교체했는데 이후로 통신이 안 돼요
							12654	
						
						3						
							
						
						11						
						
	13	
							ezTCP/LAN 제품들의 차이점이 궁금합니다.
							12172	
						
						3						
							
						
						11						
						
	27	
							제품을 RESET 하는 방법을 알고 싶습니다.
							12073	
						
						3						
							
						
						11						
						
	61	
							TCP서버 모드에서 접속을 제한할 수 없나요?
							11950	
						
						3						
							
						
						11						
						
	41	
							무선랜 제품의 통신거리는 얼마나 되나요??
							11738	
						
						3						
							
						
						11						
						
	90	
							소켓 프로그램을 했는데 데이터가 잘려서 들어옵니다.
							11695	
						
						3						
							
						
						11						
						
	29	
							ADSL 사용자가 제품을 사용하려면 어떻게 해야합니까?
							11524	
						
						3						
							
						
						11						
						
	221	
							제품 모델명을 알고 싶어요.
							11495	
						
						3						
							
						
						11						
						
	383	
							랜(이더넷) UTP 케이블 연결 순서에 관하여
							11448	
						
						3						
							
						
						11						
						
	11	
							내부 네트워크용 IP주소 공간
							11378	
						
						3						
							
						
						11						
						
	150	
							RoHS란 무엇인가요?
							11274	
						
						3						
							
						
						11						
						
	224	
							단종제품 구입 및 대체품 안내
							11175	
						
						3						
							
						
						11						
						
	16	
							해외 구입처를 알려주세요.
							11096	
						
						3						
							
						
						11						
						
	93	
							유동IP주소 환경에서의 ezTCP 적용시 고려사항
							11008	
						
						3						
							
						
						11						
						
	25	
							제품 사용시 주의사항이 있습니까?
							10986	
						
						3						
							
						
						11						
						
	156	
							기본 제공되는 시리얼케이블을 RS422/485로 사용할 수 있나요?
							10886	
						
						3						
							
						
						11						
						
	411	
							CSE-H53과 CSE-H53N의 차이점은 무엇인가요?
							10851	
						
						3						
							
						
						11						
						
	145	
							RS232/422/485 차이점은 무엇인가요?
							10750	
						
						3						
							
						
						11						
						
	115	
							D-SUB 9핀 커넥터인데 RS422/485는 어떻게 사용하나요?
							10553	
						
						3						
							
						
						11						
						
	209	
							DDNS란 무엇인가요?
							10461	
						
						3						
							
						
						11						
						
	104	
							방화벽 환경에서 사용하려면 어떻게 해야 하나요 ?
							10457	
						
						3						
							
						
						11						
						
	9	
							전원이 안들어오는것 같아요.
							10312	
						
						3						
							
						
						11						
						
	255	
							ezTCP를 이용하여 휴대폰으로 문자메시지를 보낼 수 있나요?
							10286	
						
						3						
							
						
						11						
						
	124	
							ezTCP/PPP 제품군을 이용하여 LGT, SKT망에 접속할 때의 아이디 입력
							10140	
						
						3						
							
						
						11						
						
	91	
							Switching HUB / ADSL 환경에서 주의할점
							10099	
						
						3						
							
						
						11						
						
	143	
							무선랜 설정방법
							10055	
						
						3						
							
						
						11						
						
	207	
							15일 대여 프로그램에대해 알고 싶어요
							10038	
						
						3						
							
						
						11						
						
	147	
							펌웨어 확인하는 방법
							9971	
						
						3						
							
						
						11						
						
	89	
							무선랜 제품의 LINK LED는 들어오는데 통신이 안됩니다.
							9901	
						
						3						
							
						
						11						
						
	412	
							CSE-H55와 CSE-H55N의 차이점은 무엇인가요?
							9780	
						
						3						
							
						
						11						
						
	133	
							제품별 펌웨어 변경 및 환경값 설정 유틸리티는 무엇인가요?
							9632	
						
						3						
							
						
						11						
						
	253	
							CSP-H50 스크립트 관리자 사용법을 알고 싶어요.
							9542	
						
						3						
							
						
						11						
						
	404	
							CSW-H80, CSW-H85K, CSW-H85F 세 제품의 차이점은 무엇인가요?
							9405	
						
						3						
							
						
						11						
						
	204	
							개인 구매가 가능한가요?
							9403	
						
						3						
							
						
						11						
						
	138	
							ezVSP사용시 포트상태가 Open되어 통신이 안됩니다.
							9361	
						
						3						
							
						
						11						
						
	237	
							시리얼 콘솔 포트를 리눅스 텔넷으로 연결하고 싶어요.
							9232	
						
						3						
							
						
						11						
						
	260	
							5V전원으로 3.3V 전원을 어떻게 만드나요?
							9161	
						
						3						
							
						
						11						
						
	206	
							계좌번호가 궁금합니다.
							9120	
						
						3						
							
						
						11						
						
	134	
							도메인 주소(URL)로 접속할 수 있나요? - DNS기능
							9083	
						
						3						
							
						
						11						
						
	118	
							EZL-50L 은 EZL-50R과 어떻게 다른가요 ?
							8990	
						
						3						
							
						
						11						
						
	129	
							ezTCP제품의 사용전압과 소비전류는?
							8973	
						
						3						
							
						
						11						
						
	274	
							CIE-H10 사용자 웹페이지를 자동으로 새로고침 하고 싶어요. 
							8881	
						
						3						
							
						
						11						
						
	430	
							CSE-M53과 CSE-M53N의 차이점은 무엇인가요? 
							8808	
						
						3						
							
						
						11						
						
	126	
							솔내시스템에서 소프트웨어도 제작해주나요? 
							8610	
						
						3						
							
						
						11						
						
	113	
							SSL 은 무엇입니까 ?
							8595	
						
						3						
							
						
						11						
						
	323	
							ezVSP 4 "드라이버 서명 적용 안함" 부팅옵션 체크 없이 사용 할 수있습니다.
							8575	
						
						3						
							
						
						11						
						
	146	
							TCP클라이언트(COD)모드에서 서버(T2S)모드로 변경한 이후 통신이 안 돼요
							8559	
						
						3						
							
						
						11						
						
	378	
							I/O 제품군들의 입력포트 방식에는 어떤 것들이 있나요? 
							8513	
						
						3						
							
						
						11						
						
	230	
							서비스 유형별 연락처를 알려주세요
							8497	
						
						3						
							
						
						11						
						
	140	
							크로스오버 / 1:1케이블 중 뭘 써야 하나요?
							8442	
						
						3						
							
						
						11						
						
	144	
							무선랜으로 시리얼터널링 구현
							8367	
						
						3						
							
						
						11						
						
	319	
							시리얼 데이터를 일정한 바이트씩 네트워크로 보내고 싶어요
							8358	
						
						3						
							
						
						11						
						
	121	
							랜쪽은 속도가 빠르고 시리얼쪽은 속도가 느려서 문제가 발생하지 않나요?
							8311	
						
						3						
							
						
						11						
						
	332	
							샘플코드 Visual Basic 6.0에서 2008로 변환하고 싶어요.
							8308	
						
						3						
							
						
						11						
						
	252	
							TCP 서버/클라이언트 모드가 무엇인가요?
							8282	
						
						3						
							
						
						11						
						
	142	
							제품의 MAC Address는 무엇인가요?
							8242	
						
						3						
							
						
						11						
						
	238	
							공유기와 사용 중 접속이 이상해요!
							8174	
						
						3						
							
						
						11						
						
	154	
							웹 브라우저를 이용해서 RS232 전송을 하고 싶습니다.
							8104	
						
						3						
							
						
						11						
						
	219	
							제품보증안내
							8048	
						
						3						
							
						
						11						
						
	228	
							칩 형태로 공급이 가능한지요 ?
							8020	
						
						3						
							
						
						11						
						
	155	
							제품과 함께 판매되는 시리얼케이블의 사양은 어떻게 되나요?
							7977	
						
						3						
							
						
						11						
						
	139	
							EZL-50R에서 ezTCP모드  설정에 관하여
							7950	
						
						3						
							
						
						11						
						
	265	
							사용할 수 있는 RJ45 커넥터를 알려주세요.
							7922	
						
						3						
							
						
						11						
						
	380	
							I/O 제품군과 파워릴레이와의 응용에 대해 알고 싶습니다.
							7858	
						
						3						
							
						
						11						
						
	366	
							시리얼 장비가 RTS, CTS, DTR, DSR을 사용해요.
							7784	
						
						3						
							
						
						11						
						
	223	
							ezTCP를 이용해서 텔넷 서버에 접속하려면 어떻게 해야 하나요?
							7711	
						
						3						
							
						
						11						
						
	130	
							ezTCP를 이용한 인터넷 통신에 유의할 점이 있나요?
							7679	
						
						3						
							
						
						11						
						
	203	
							원격지원을 받고 싶어요
							7647	
						
						3						
							
						
						11						
						
	127	
							EZL-200F 또는 EZL-300S 재접속이 안됩니다.
							7631	
						
						3						
							
						
						11						
						
	349	
							시리얼 장비에서 보낸 패킷이 분할되어 도착합니다.
							7563	
						
						3						
							
						
						11						
						
	135	
							EZP-250 제품의 터미널 쪽 baud rate는 어떻게 변경하면 되나요?
							7535	
						
						3						
							
						
						11						
						
	132	
							ezTCP제품의  장점은 무엇입니까?
							7531	
						
						3						
							
						
						11						
						
	232	
							한글, 영문 지원 프로그램 (ezManager, ezConfig, ezVSP 등) 
							7507	
						
						3						
							
						
						11						
						
	112	
							EZL-200F와 EZL-200L 의 차이점은 무엇입니까 ?
							7496	
						
						3						
							
						
						11						
						
	266	
							전송지연기능 사용 안 함 옵션은 무엇인가요?
							7490	
						
						3						
							
						
						11						
						
	351	
							LAN에서 보낸 데이터가 되돌아오는 현상이 일어납니다.
							7485	
						
						3						
							
						
						11						
						
	210	
							비스타(MS Vista)에서 통신이 안 돼요
							7462	
						
						3						
							
						
						11						
						
	357	
							PLC에 ezTCP 제품의 적용을 고려하고 있습니다.
							7445	
						
						3						
							
						
						11						
						
	271	
							접속이 중간에 자꾸 끊겨요.
							7430	
						
						3						
							
						
						11						
						
	242	
							ezVSP는 어떤 프로그램이며, 등록은 어떻게 하나요? 
							7305	
						
						3						
							
						
						11						
						
	201	
							제품명 뒤에 E가 있고 없고는 어떻게 다른가요?
							7255	
						
						3						
							
						
						11						
						
	241	
							ATC 모드에서 접속이 안 돼요
							7246	
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